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AUTOLIGHT SMART DALI: Einleitung

AUTOLIGHT SMART DALI ist ein baukleiner 5,8 GHz HF Bewegungsmelder zum Schalten, Dimmen
und Vernetzen von einzelnen Leuchten bis hin zu komplexen Lichtinstallationen. Einstellungen
konnen leicht per App via Bluetooth Punkt zu Punkt bzw. im ,Mesh”-Netzwerk kommuniziert
werden. Es besteht die Moglichkeit die Konfiguration von Einzelleuchten, ganzen Gruppen oder
Profilen vorzunehmen. Innerhalb von Gebdauden kann der Abstand zwischen den Sensoreinheiten
bis zu 20 m betragen. Der AUTOLIGHT SMART DALI ist mit einer DALI-kompatiblen Schnittstelle
ausgestattet, die es ermoglicht, bis zu 4 DALI-,Slaves” im Broadcast-Betrieb zu steuern. Da der
Sensor kein mechanisches Schaltelement besitzt, steuert er die Leuchten verschleil3frei.

Funktionsbeschreibung

Der AUTOLIGHT SMART DALI erkennt Bewegungen im Erfassungsfeld mit Hilfe eines 5,8 GHz
Radarsignals.

Es ist zu beachten, dass Radarsignale dinne Wande, Tiren und Mabel durchdringen konnen.
Somit werden ggf. auch Bewegungen erkannt, die in benachbarten Raumen stattfinden. Das
Erfassungsfeld kann mit Hilfe der App entsprechend angepasst werden.

Ist der Sensor via App auf einem smarten Endgerat eingelernt, konnen verschiedene

Sensoreinstellungen vorgenommen werden. Dazu zahlen:

- Empfindlichkeit: Reichweiteeinstellung des Sensors.

- Haltezeit: Die Zeit, welche der Sensor nach Bewegungserkennung eingeschaltet bleibt.

- Lux: Unterhalb des eingestellten Helligkeitsschwellwerts ist die Auslosung durch eine
Bewegung moglich.

- Aktuelle Helligkeit: Hier kann die aktuell gemessene Helligkeit als Schwellwert fir den
Luxwert eingelernt werden.

- Dim: Prozentuale Helligkeit der Leuchte auf die nach Ablauf der Haltezeit gedimmt wird
(entsprechend Programmmodus).

- Dim On: Prozentuale Helligkeit der Leuchte im eingeschalteten Zustand.

- Programmmodus:

o An / Aus: Sensoren schalten ein (Dim-On-Level) und nach der eingestellten
Haltezeit wieder aus.

o Permanent: Sensoren schalten ein (Dim-0On-Level) und schalten nach Ablaufen der
eingestellten Haltezeit in den gedimmten Zustand (Dim-Level).
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o Korridor: Sensoren schalten ein (Dim-On-Level) und nach der ausgewadhlten
Haltezeit in den gedimmten Zustand (Dim-Level). AnschlieBend schalten sie nach
der doppelten Haltezeit aus.

- Soft Dim: Sanfte Steuerung der Helligkeit der Lampen mit einer Ubergangszeit von 2 s.

_/ \

Darlber hinaus sind Einstellungen zur Vernetzung von Leuchten, dem gemeinsamen Schalten in

Leuchtengruppen und auch das Anlegen von Sensorprofilen zur schnellen Konfiguration moglich.
Diese sind im Kapitel Micas App: Installation und Mesh-Einrichtung naher beschrieben.

Montageanleitung

Uber zwei Befestigungslaschen kann der Sensor in der Leuchte angeschraubt werden.

Bei der Montage ist zu beachten, dass die Umgebung des Sensors die Detektionseigenschaften
und das Erfassungsfeld beeinfluss kann. Das Modul muss flach auf der Grundplatte der Leuchte
eingebaut werden, um ein rechtwinklig zur Grundplatte verlaufendes Erfassungsfeld zu

ermoglichen.

Jegliche Metallteile, vor und seitlich des Sensors, kdnnen das Erfassungsfeld in GroRe und Form

andern.

Erschitterungen wahrend des Betriebs sollten vermieden werden, um ungewollte Ausldsungen zu
verhindern.

Um die Helligkeitsmessung nicht zu behindern, darf der Tageslichtsensor nicht direkt abgedeckt
werden.

Der HF-Bewegungsmelder wird iber die Anschlisse L und N mit einer Netzspannung von 230 V~
und 50 Hz versorgt und hat eine Standby-Leistung von weniger als 1 W.

Des Weiteren sind zwei DALI-kompatible Anschlussklemmen als Bus-Master vorhanden, tber die
bis zu 4 DALI-Vorschaltgerate (DALI-Slaves) parallel angeschlossen werden konnen.

Fur die Installation des AUTOLIGHT SMART DALI darf die Gesamtlange aller DALI-Kabel maximal
15 m betragen.

Zusatzlichen Bus-Spannungsversorgungen dirfen nicht eingesetzt werden und wirden den
Sensor beschadigen.

Der Anschluss erfolgt entsprechend der folgenden Darstellung;
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Prinzipschaltbild
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Technisches Datenblatt
Kurzbeschreibung SMART DALI HF-Bewegungsmelder zum Einbau in Leuchten (Einbauschalter).
Ermoglicht das AnschlieBen von bis zu 4 DALI-Vorschaltgerdten und die
Funkvernetzung mit anderen Sensoren.
Betriebsspannung 230V~ =10 % 50 Hz
Standby-Leistung <1TW
Anschlussklemmen 2 Stlick zweipolige Federzugklemme
e L, N(230V~ Netzspannung)
e DA+, DA- (DALI-kompatible Master-Schnittstelle)
Eindréhtige Leiter: 0,518 ... 1,5 mm? (20 ... 16 AWG)
Abisolierlange: 8,5 mm
Schnittstellen/Schaltleistung e  DALI-kompatible MASTER-Schnittstelle im Broadcast-Betrieb:
0 ... 4 Lasten bei insgesamt max. 8 mA
Gesamtlange der DALI-Kabel max. 15m
e  Bluetooth-Schnittstelle (BLE 4.1) mit bis zu 20 m Reichweite in
Gebauden
Sensorprinzip HF Bewegungserkennung
Frequenzbereich 5,8 GHz = 75 MHz
Emittierte Leistung <5mW (<14 dBm EIRP)
Detektionsreichweite e Bis zu 15 m (frontal bei Wandmontage)
e Biszu 10 m (@ bei Deckenmontage in 2,6 m Hohe)
Erfassungswinkel Ca. 120° (abhangig von der Leuchte)
Geschwindigkeitserkennung 0,3..3m/s(1... 10 km/h)
Einstellbare Funktionen Via App auf smartem Endgerat
Empfindlichkeiten 0... 100% in 10%-Stufen
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Haltezeiten

5, 10, 20, 30, 45 Sekunden

1,2,5,10, 15, 30, 45, 60 Minuten

Tageslichtschwellwerte

1, 50, 150, 300, 350 Lux, «, Einlernen

Dim Level

0... 100% in 1%-Stufen

Programmmodi

An /Aus, Permanent, Korridor

Soft Dim: aktiv / inaktiv

Werkseinstellungen

e Empfindlichkeit: 70%

e Haltezeit: 30 s

o lux:

e Dim: 30%

e Programmodus: An/Aus, Soft Dim: aus

Montagehohen e Max. 2,7 m (Wandmontage)
e Max. &4 m (Deckenmontage)
Betriebstemperatur -20...+60 °C

Keine Kihlung erforderlich

IP-Schutzgrad

IP20 (Montage in Leuchte)

Gliihdrahttemperatur

650°C

Isolation/Uberspannung

e Schutzklasse 0, Einbaugerdt
e Verschmutzungsgrad 2

e  Uberspannungskategorie II
e  StehstoRspannung 2500
e CTIT75V

Schutzeinrichtung

Nicht-austauschbare Schutzeinrichtung.

Kihlung

Keine Kihlung erforderlich.

Abmessungen

e 84x30x21Tmm

(Lx Bx H, inkl. Befestigungslaschen)
e 70x30x21Tmm

(L x Bx H, ohne Befestigungslaschen)
e 80 mm Bohrraster

Zertifizierungen

CE (Zusatzzertifizierungen auf Anfrage maglich)

© MICAS AG « Turleyring 18 — 22 + 09376 Qelsnitz * info@micas.de « Stand: 19.03.2019



o] I I Benutzerhandbuch AUTOLIGHT SMART DALI & _
mlc ﬂs AUTOLIGHT SMART ON/OFF & MICAS App

AUTOLIGHT SMART ON / OFF: Einleitung

AUTOLIGHT SMART ON/QOFF ist ein baukleiner 5,8 GHz HF Bewegungsmelder zum Schalten und
Vernetzen von einzelnen Leuchten bis hin zu komplexen Lichtinstallationen. Einstellungen kénnen
leicht per App via Bluetooth Punkt zu Punkt bzw. im Mesh-Netzwerk kommuniziert werden. Es
besteht die Moglichkeit, die Konfiguration von Einzelleuchten, Gruppen oder Profilen
vorzunehmen. Innerhalb von Gebauden kann der Abstand zwischen den Sensoreinheiten bis zu 20
m betragen.

Funktionsbeschreibung

Der AUTOLIGHT SMART ON/OFF erkennt Bewegungen im Erfassungsfeld mit Hilfe eines 5,8 GHz
Radarsignals.
Es ist zu beachten, dass Radarsignale dinne Wande, Tlren und Mobel durchdringen kdnnen.
Somit werden ggf. auch Bewegungen erkannt, die in benachbarten Raumen stattfinden. Das
Erfassungsfeld kann mit Hilfe der App entsprechend angepasst werden.
Ist der Sensor via App auf einem smarten Endgerat eingelernt, kdnnen verschiedene
Sensoreinstellungen vorgenommen werden. Dazu zahlen:
- Empfindlichkeit:
Reichweiteeinstellung des Sensors.
- Haltezeit:
- Die Zeit, welche der Sensor nach Bewegungserkennung eingeschaltet bleibt.
- Lux:
Unterhalb des eingestellten Helligkeitsschwellwerts ist die Auslésung durch eine
Bewegung maoglich.
- Aktuelle Helligkeit:
Hier kann die aktuell gemessene Helligkeit als Schwellwert fir den Luxwert eingelernt
werden.
Dariber hinaus sind Einstellungen zur Vernetzung von Leuchten, dem gemeinsamen Schalten in
Leuchtengruppen oder auch das Anlegen von Sensorprofilen zur schnellen Konfiguration moglich.
Diese sind im Kapitel Micas App: Installation und Mesh-Einrichtung naher beschrieben.

Montageanleitung

Uber zwei Befestigungslaschen kann der Sensor in der Leuchte angeschraubt werden.

Seine Form ermoglicht auch dass der AUTOLIGHT SMART ON/OFF hinter einer LED-Platine
montiert werden kann. Nur der kleine Teil des Gehduses muss durch die Platine gesteckt werden.
Bei der Montage ist zu beachten, dass die Umgebung des Sensors die Detektionseigenschaften
und das Erfassungsfeld beeinfluss kann. Das Modul muss flach auf der Grundplatte der Leuchte
eingebaut werden, um ein rechtwinklig zur Grundplatte verlaufendes Erfassungsfeld zu
ermoglichen.

Jegliche Metallteile, vor und seitlich des Sensors, konnen das Erfassungsfeld in GroRe und Form
andern.

Erschitterungen wahrend des Betriebs sollten vermieden werden, um ungewollte Auslosungen zu
verhindern.
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Um die Helligkeitsmessung nicht zu behindern, darf der Tageslichtsensor darf nicht direkt

abgedeckt werden.

Der HF-Bewegungsmelder wird (iber die Anschlisse L und N mit einer Netzspannung von 230 V~

*+ 10 % und 50 Hz versorgt und hat eine Standby-Leistung von weniger als 1 W.

Uber den Ausgang L' kann das Leuchtmittel mit 230 V~ = 10 % und 50 Hz versorgt werden.

Der Anschluss erfolgt entsprechend der folgenden Darstellung:

Prinzipschaltbild

N

AUTOLIGHT smarT on / OFF N

A

:

N

Technisches Datenblatt

Kurzbeschreibung SMART ON/OFF

HF Bewegungsmelder mit Relais-Schnittstelle, mit dem sich,
abhangig vom Einschaltstrom, bis zu 3 Vorschaltgerate schalten
lassen.

Betriebsspannung

230V~ =10 %, 50 Hz

Standby-Leistung

<1TW

Anschlussklemmen

3 polige Federzugklemme L, N, L' (geschalteter Ausgang)

e  Eindrahtige Leiter: 0,5...1,5 mm?(28...16 AWG)
e  Mehrdrahtige Leiter: 0,5...1,5 mm’ (28...16 AWG)
e Abisolierlange: 8,5 mm

Schaltleistung

e max. 250 W (Gliihlampen),
e max. 250 VA (LED bzw. Kombination aus Widerstandslast und
kapazitiver Last mit cos ¢ = 0,9)

nach micas internen Test wird empfohlen:

e Max. 60 A/ 200 ps Einschaltstrom oder max. 3 EVG

Schnittstellen

e Bluetooth-Schnittstelle (BLE 4.1) mit bis zu 20 m Reichweite in
Gebauden

Sensorprinzip

HF Bewegungserkennung

Frequenzbereich

5,8 GHz = 75 MHz

Emittierte Leistung

<5mW (<14 dBm EIRP)

© MICAS AG « Turleyring 18 — 22 + 09376 Qelsnitz * info@micas.de « Stand: 19.03.2019



Benutzerhandbuch AUTOLIGHT SMART DALI &
AUTOLIGHT SMART ON/OFF & MICAS App

Detektionsreichweite

e  Biszu 15 m (frontal bei Wandmontage)

e  Biszu 10 m (@ bei Deckenmontage in 2,6 m Hohe)

Erfassungswinkel

Ca. 120° (abhangig von der Leuchtenabdeckung)

Geschwindigkeitserkennung

0,3...3m/s(1...10 km/h)

Einstellbare Funktionen

via App auf smartem Endgerat

Empfindlichkeit

0... 100% in 10%-Stufen

Haltezeit

5, 10, 20, 30, 45 Sekunden

1,2,5,10, 15, 30, 45, 60 Minuten

Tageslichtschwellwert

1, 50, 150, 300, 350 Lux, «, Einlernen

Programmmodi

An /Aus

Werkseinstellungen

Empfindlichkeit: 70%
e Haltezeit: 30 s

o |ux: o
Montagehdhe e Max. 2,7 m (Wandmontage)
e Max. &4 m (Deckenmontage)
Betriebstemperatur -20...+60 °C

Keine Kihlung erforderlich

IP-Schutzgrad

IP20 (Montage in Leuchte)

Gliihdrahttemperatur

650°C

Isolation/Uberspannung

e  Schutzklasse 0, Einbaugerat
e Verschmutzungsgrad 2

e Uberspannungskategorie II
e  StehstoBspannung 2500 V
e (CTI175V

Schutzeinrichtung

Nicht-austauschbare Schutzeinrichtung

Kihlung

Keine Kihlung erforderlich

Abmessungen

e 65x38x27mm

(Lx Bx H, inkl. Befestigungslaschen)
e 51x38x27mm

(L x Bx H, ohne Befestigungslaschen)
e 61 mm Bohrraster

Zertifizierungen

CE (Zusatzzertifizierungen auf Anfrage maglich)

© MICAS AG « Turleyring 18 — 22 + 09376 Qelsnitz * info@micas.de « Stand: 19.03.2019



al 1111 Benutzerhandbuch AUTOLIGHT SMART DALI &

mlc ﬂs AUTOLIGHT SMART ON/OFF & MICAS App

Micas App: Installation und Mesh-Einrichtung

App Download
Laden Sie die ,MICAS AUTOLIGHT" App herunter.

Erfordert iOS 10.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.

Q. micas autolight € Abbrechen

MICAS AUTOLI...
j| Dienstprogramme LADEN

w 4 =S @ Q
feute Apps Updates

Suchen

1. Mitdem i gelangen Sie in jedem Unterment der App zur Information.

iPad = 10:23 % 87

Netzwerkibersicht 1

micas

ApartmentBuilding

Zugangspunkt vorhanden, Netzwerk ist leer

Es sind folgende Informationen enthalten:
2. Bedienungsanleitung

3. Impressum

4. App-Version
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iPad & 10:23 % 87 % mm)

Info

Verantwortlich flir den Inhalt der App, insbesondere fiir die Verwendung und Darstellung
der Bilder und Grafiken, ist das Unternehmen:

MICAS AG

Turleyring 18 - 22

D-09376 Oelsnitz / Erzgebirge
Tel: + 49 (0) 37298 309 - 0
Fax: + 49 (0) 37298 309 - 127
info@micas.de

Hilfe

print

Version: 1.2.0 (186) —/~ "\
A

Netzwerk einrichten

Bevor Sie lhre Sensoren einlernen konnen, mussen Sie ein Netzwerk erstellen. Darin werden die
von lhnen gewinschten Sensoren zugeordnet. Sensoren konnen nicht zeitgleich in zwei
Netzwerken eingelernt sein.

1. Betdtigen Sie ,+", um ein neues Netzwerk anzulegen.

iPad = 09:58 % 94 % (wm)
Netzwerkiibersicht 1

MICas

ApartmentBuilding

Zugangspunkt vorhanden, Netzwerk ist leer

Yellow Box

Maglicher Zugangspunkt vorhanden

Hinweis: Wenn Bluetooth nicht aktiviert wurde, werden Sie in der Netzwerkilbersicht darauf
hingewiesen.

Netzwerk einrichten: Optionen fur die Verschlisselung des Netzwerks

WICHTIG: Wenn Sie ein neues Netzwerk erstellen, haben Sie zwei Optionen zur Absicherung des
Netzwerks Giber einen Netzwerkschlissel (Passwort):

1. Eigener Netzwerkschliissel
2. Netzwerkschliissel des Herstellers

Netzwerk einrichten: Eigener Netzwerkschlissel

Durch die Vergabe eines selbstgewahlten, sicheren Passwortes schitzen Sie |hr Netzwerk
maximal. Nach Einrichten des Netzwerks fordert die App zur Sicherung der Konfiguration per E-
Mail auf. Ohne diese Sicherung kann ein anderes Mobilgerat nicht auf das Netzwerk zugreifen und
es besteht kein Anspruch und keine Moglichkeit fiir einen Service durch den Hersteller. Ein Verlust
des Passworts oder des Mobilgerats fihren in diesem Fall dazu, dass der Zugriff auf die
Konfiguration der Sensoren dieses Netzwerks nicht mehr moglich ist.
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Geben Sie einen selbstgewahlten Namen flir das Netzwerk.
Geben Sie das von Ihnen gewahlte Passwort ein.

Benutzerhandbuch AUTOLIGHT SMART DALI &
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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse fiir Wiederherstellung des Passwortes.

Bestatigen Sie mit ,Sichern”.
Lesen Sie die folgende Benachrichtigung und bestatigen Sie mit

iPad =

Name:

Passwort:

Eigener Netzwerkschllssel:

Passwort wiederholen:
Wiederherstellungs-E-Mail
E-Mail wiederholen:

Die Wiederherstellungs-E-Mail kann vewendet werden, um das Passwort zu erhalten, wenn es

gespeichert.
3 94 % )

09:59
Netzwerk erstellen 1

Restaurant

info@micas.de

info@micas.de

vergessen wurde.

Netzwerk einrichten: Netzwerkschliissel des Herstellers

Die Verwendung des Netzwerkschlissels des Herstellers ermoglicht die einfachste Einrichtung

Achtung: Das Netzwerk
wird mit einem individuell
generierten Schilssel
gesichert. Nach Einrichten
des Netzwerks fordert die
App zur Sicherung der
Konfiguration per E-Mail
auf. Ohne diese Sicherung
kann ein anderes
Mobilgerat nicht auf das
Netzwerk zugreifen und es
besteht kein Anspruch und
keine Maglichkeit fir einen
Service durch den

,OK". Das Netzwerk wird

Bestitigen

Hersteller.

Abbrechen

eines Netzwerks. Das Netzwerk ist mit einem Standard-Schlissel des Herstellers gesichert.

Zugriff auf das Netzwerk durch andere Nutzer der App ist moglich.

WICHTIG: In einem Gebaude kann nur ein Netzwerk mit diesem Standardschliissel verwendet
werden.

e WwN =

Geben Sie einen selbstgewahlten Namen fiir das Netzwerk ein.
Deaktivieren Sie die Option ,eigener Netzwerkschlissel”.
Betatigen Sie mit ,Sichern”, um das Netzwerk zu speichern.
Lesen Sie die folgende Benachrichtigung.

Mit ,OK" bestatigen Sie den Hinweis und speichern das Netzwerk.

iPad =

Name:

Eigener

09:59 % 94 % mm)
her Netzwerk erstellen @ Sichern 3
F{estauram@
Eigener Netzwerkschlissel: <@
Netzwerks ISSel LUrc JaDe eiNe JSIgen en, SIC el (= S S S Vel

maximal. Ve

Netzwerkschitissel des Herstellers: Diese Einstellung em:

hitzen Sie lhr Netzw
darauf zugreifen zu k

cht die einfachste Einrichtung eines Netzwerks, jedoch auch
geringere Sicherhelt gegen unerlaubten Zugriff.

Bestatigen
Das Netzwerk ist mit einem
Standard-Schllssel des
Herstellers gesichert.
Zugriff durch andere Nutzer
der App ist moglich. In
einem Geb&ude kann nur

ein Netzwerk mit diesem
Standard-Schlussel
verwendet werden.

OK @

Abbrechen
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Nach verfugbaren Sensoren suchen

Sie befinden sich nun in der Gerateliste lhres gerade angelegten Netzwerks.
1. Betatigen Sie ,+", um nach verfiigharen Sensoren zu suchen.

iPad = 10:00 3 94 % )

Gerateliste

Einlernen von Sensoren

Die aufgelisteten Gerate sind uber Bluetooth-Mesh erreichbar, stehen fiir das Netzwerk zur
Verfligung und sind in keinem anderen Netzwerk integriert.
HINWEISE:
- Stellen sie sicher dass der einzulernende Sensor in der Bluetooth-Reichweite lhres
Gerates befindet.
- Die Suche nach Geraten kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.
- Alle Sensoren sollten nun am Bestimmungsort installiert sein.
- Fur Netzwerke mit mehr als einem Sensor gilt, jeder Sensor muss in Bluetooth-
Reichweite von mindestens einen anderem Sensor sein.

1. Betatigen Sie ,Hinzufligen”, um den Sensor orten und einlernen zu kénnen.
Die angesprochene Leuchte reagiert mit einem Blinken.

2. Vergeben Sie einen Namen flr den Sensor (max. 14 aufeinanderfolgende Zeichen)

3. Falls ,Automatisch hochzahlen” aktiviert ist, werden die Sensoren automatisch
entsprechend ihrer Einlernreihenfolge nummeriert.

4. Drlcken Sie ,Finden”, um die Leuchte zu lokalisieren. Dieser Vorgang wird durch Blinken
bestatigt.

5. Betatigen Sie ,Anwenden”, um den Sensor Ihrem Netzwerk hinzuzufigen.

iPad = 10:04 $ 94 % )

Wahlen Sie Gerate, die zu Restaurant hinzugefligt werden sollen
Gerate hinzufligen

Gefundene Gerate
AUTOLIGHT SMART ON/OFF
00:13:04:10:FE:41)

AUTOLIGHT SMART ON/OFF
(00:13:04:10:FC:51)

AUTOLIGHT SMART DALI

00:13:04:10:FD:89)

AUTOLIGHT SMART DALI
(00:13:04:10:FD:83) 1
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iPad = 10:06 $ 93 % (mmm)
enennen:
Dali 2
Automatisch hochzahlen
Ergebnis: Dali 2
4 5

6. Erfolgreich eingelernte Sensoren werden mit einem Hakchen gekennzeichnet.
7. Nachdem Sie alle gewtinschten Sensoren dem Netzwerk hinzugefiigt haben, betatigen Sie
JFertig” und kehren zur Gerateubersicht zurtck.

iPad & 10:07 $ 93 % )

Wahlen Sie Gerate, die zu Restaurant hinzugefligt werden sollen
Gerate hinzufligen

Gefundene Gerate
Dali 1

00:13:04:10:FD:89

Die Geriteliste zeigt eine Ubersicht aller Sensoren, die Sie in Ihrem Netzwerk eingelernt haben.
8. Betatigen Sie ,Finden”, um die Leuchte zu lokalisieren. Die Leuchte reagiert mit Blinken.
9. Um Einstellungen an den Geraten vorzunehmen, dricken Sie auf den entsprechenden
Sensor (Bsp. Dali 1).

iPad = 10:07 % 93 % -
Gerateliste
Dali 1 < 8
(AUTOLIGHT SMART 4:10:FD:89)
Dali 2
(AUTOLIGHT SMART DALI, 00:13:04:10:FD:93)
On/Off 1
(AUTOLIGHT SMART ON/OFF, 00:13:(
On/Off 2
(AUTOLIGHT SMART ON/OFF,
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Einstellungen

Sensoreinstellungen

1. Anderung der Bezeichnung (die maximale Linge betrégt 14 Zeichen)

Benutzerhandbuch AUTOLIGHT SMART DALI &
AUTOLIGHT SMART ON/OFF & MICAS App

2. Allgemeine Einstellungsanderungen.

Diese Parameter variieren zwischen den Sensortypen.
eingelernten Sensor unterstitzt werden, werden eingeblendet.
3. Anzeige und Anderung der Zugehérigkeit zu Gruppen
4. Drucken Sie auf das Papierflieger-Symbol um geanderte Einstellungen an den Sensor zu

Ubertragen. Zur Bestatigung blinkt die Leuchte auf.

Parameter, welche vom

iPad =

NAME

Name:

EINSTELLUNGEN

Empfindlichkeit

Haltezeit

Lux

Aktuelle Helligkeit

Dim

Dim ON

Programmmodus

Soft Dim
GRUPPEN @
STATISTIK

Statistik laden

GERATEINFORMATIONEN

Sensortyp
Adresse
Version

Hersteller

10:07

Gerateansicht

Dali1@

70 %
30s

o0

30 %

100 %

% 93 % mm)

88lux &

An/ Aus

AUTOLIGHT SMART DALI
00:13:04:10:FD:89
02.02

Micas AG
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5. Durch betatigen des Menl-Symbols offnet sich die MenlGauswahl mit folgenden

Funktionen:
Leuchte ein-/ausschalten.

SO~

Benutzerhandbuch AUTOLIGHT SMART DALI &
AUTOLIGHT SMART ON/OFF & MICAS App

Lokalisierung der Leuchte (Leuchte blinkt dreimal auf).
Erstellung eines Profils mit aktuellen Einstellungen.
. Bereits vorhandenes Profil anwenden.

0. Auf Werkseinstellung zurticksetzen — dabei bleiben Netzwerke / Gruppen bestehen.

iPad = 10:09
Gerateansicht
NAME
Name: Dali 1
EINSTELLUNGEN
Empfindlichkeit 7

Haltezeit

Lux

Aktuelle Helligkeit

Dim 3
Dim ON 100
Programmmodus

Soft Dim

GRUPPEN

STATISTIK

Statistik laden

GERATEINFORMATIONEN

Sensortyp
Adresse
Version

Hersteller

An/ Aus

AUTOLIGHT SMART DALI

00:13:04:10:FD:89

02.02

Micas AG
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Definition von Gruppen

Gruppen ermoglichen das Schalten mehrerer Leuchten zeitgleich, sowie identische Parameter
innerhalb dieser Gruppe.

Gruppierung von Leuchten

1. Betadtigen Sie die Schaltflache mit dem Gruppen-Symbol, um zum Gruppenment zu

gelangen. m
1
N

2. Betatigen Sie ,+", um eine neue Gruppe anzulegen.

iPad = 10:09 3 92 % [

Gruppen: Restaurant

Alle Geréite @7

Gruppeneinstellungen

1. Moglichkeit der Umbenennung der Gruppe

2. Allgemeine Einstellungen. Jede Einstellung muss aktiviert werden, wenn eine Anderung
vorgenommen werden soll.

3. Tippen auf einen Sensor flgt dieser zur Gruppe hinzu bzw. entfernt diesen wieder aus der
Gruppe (Ein Hakchen erscheint als Bestatigung des Hinzufiigens).

4. Betatigen Sie ,Sichern”, um geanderte Einstellungen zu senden. In der Gruppe eingelernte
Leuchten blinken zur Bestatigung dreimal auf.
HINWEIS: Die Zuordnung von Sensoren in Gruppen ist alternativ in den Sensoreinstellungen
moglich.

iPad = 10:10 % 92 % mm
Gruppenansicht @
NAME
Name: Neue Gruppe @

EINSTELLUNGEN
Empfindlichkeit 70 % Z 2

Haltezeit 30s
Lux o
Dim 30 %
Dim ON 100 %
Programmmodus An / Aus

Soft Dim

GERATE
Dali 1

Dali 2
On/Off 1

On/Off 2
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Anderung der Einstellungen von Gruppen

Es ist moglich nur eine Ausgewabhlte Einstellung fir alle Sensoren der Gruppe zu andern. Somit
kann zum Beispiel die Haltezeit alles Sensoren einer Gruppe geandert werden und dabei bleiben
alle andern Einstellungen (z.B. Empfindlichkeit, Lux-Wert...) auf jedem Sensor erhalten. Bei
Anderung von mindestens einem Parameter wird das Papierfliegersymbol (2) aktiviert.

Nach der Anderung von Einstellungen wird das Papierflieger-Symbol aktiviert.
1. Aktivieren Sie die Parameter, welche Sie andern wollen, mit einem Klick auf das Symbol
. AnschlieBend erscheint der Haken
2. Betatigen Sie das Papierflieger-Symbol, um die gedanderten Einstellungen an alle Sensoren
Ihrer Gruppe zu senden. In der Gruppe eingelernte Leuchten blinken zur Bestatigung

dreimal auf.
iPad 10:10 3 92%
Gruppenansicht 2
NAME
Name: Neue Gruppe
EINSTELLUNGEN
Empfindlichkeit 50 % {
Haltezeit 30s 1
Lux o
Dim 30 %
Dim ON 100 %
Programmmodus An / Aus
Soft Dim
GERATE
Dali 1
Dali 2
On/Off 1
On/Off 2

Gruppenfunktionen

1. Menii-Symbol: Offnen der Meniileiste

Leuchten der Gruppe ein-/ausschalten

Lokalisierung der Leuchten einer Gruppe. Leuchten in dieser Gruppe blinken dreimal auf.
Anwendung eines bereits vorhandenen Profils.

Auf Werkseinstellung zurticksetzen. Netzwerke und Gruppen bleiben bestehen.

u e wN
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iPad = 10:11 % 92 % )
4 Gruppenansicht (i) = 1
NAME
Name: Neue Gri Ment
< 2
EINSTELLUNGEN
Empfindlichkeit 70 %
Haltezeit 30¢
< 3
Lux o
Dim 30 % | < A
Dim ON 100 %
S
Programmmodus N, 5
Soft Dim @
GERATE
Dali 1
Dali 2
On/Off 1
On/Off 2

Loschen von Gruppen
1. Wabhlen Sie die Gruppenansicht durch Betatigung der Schaltflache ,Gruppen”.

@ comn < m

2. Um eine Gruppe zu loschen, wischen sie die gewlinschte Gruppe nach links. Es erscheint

(v

die Auswahl ,Loschen”.

iPad = 10113

Gruppen: Restaurant i
Alle Gerate

bpe
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Definition von Profilen

Profile erstellen

Profile dienen zur einfachen Einstellung von Sensoren und Gruppen. Die Anwendung von Profilen
kann entweder auf den Sensor und /oder auf die Gruppe erfolgen.

1. Betatigen Sie ,Profile”, um in die Profilibersicht zu gelangen.

/)

2. Dricken Sie auf ,+", um ein neues Profil anzulegen.

iPad = 10:13 3 91

Profile: Restaurant 2

3. Legen Sie einen Profilnamen fest.
Nehmen Sie die gewlnschten Einstellungen vor.
5. Betatigen Sie ,Sichern”, um das Profil zu speichern.

iPad = 10:13 $ 91% -
Profilansicht @
NAME
Name: Neues Profil @

EINSTELLUNGEN

F

Empfindlichkeit 70 %
Haltezeit 30s
Lux o0
Dim @ 30 %
Dim ON 100 %

Programmmodus An/ Aus

Soft Dim

Das erstellte Profil wird in der Profilibersicht angezeigt und kann auf einzelne Sensoren und /
oder Gruppen angewendet werden.

iPad = 10:13 % 91% -

Profile: Restaurant
Neues Profil @

© MICAS AG « Turleyring 18 — 22 + 09376 Qelsnitz * info@micas.de « Stand: 19.03.2019



o] I I l ® Benutzerhandbuch AUTOLIGHT SMART DALI &
mlc ﬂs AUTOLIGHT SMART ON/OFF & MICAS App

Anwendung von Profilen auf einzelne Sensoren

1. Drlicken Sie auf Gerate, um die Gerateliste aufzurufen.

2. Wabhlen Sie den Sensor aus, auf den das Profil ibertragen werden soll.
iPad = 10:14 3 91% .
Gerateliste

Dali 1

(AUTOUGHT SMART DALI, 00:13:04:10:FD:89)
Dali 2

(AUTOUGHT SMART DALI, 00:13:04:10:FD:93)
On/Off 1

(AUTOUGHT SMART ON/OFF, 00:13:04:10:FE:41)
On/Off 2

(AUTOLIGHT SMART ON/OFF, 00:13:04:10:FC:51)

o ukEw

Wabhlen Sie im Ment ,Profil anwenden” aus.

Es erscheint eine Ubersicht der verfiigbaren Profile.

Wabhlen Sie das gewtinschte Profil aus und driicken Sie auf ,Fertig".

Die im Profil definierten Einstellungen werden ibernommen, jedoch nicht automatisch
gesichert.

AnschlieBend driicken Sie auf das Papierflieger-Symbol, um die neuen Einstellungen an
das Gerat zu senden. Die Leuchte blinkt dreimal zur Bestatigung.

6

iPad =
NAME

Name:

Haltezeit

Lux

Dim

Dim ON

Soft Dim

GRUPPEN

EINSTELLUNGEN )
Neues Profil
Empfindlichkeit
Aktuelle Helligkeit

Programmmodus

10:14 via 91% mm)
Gerateansicht i) = 3

Wahlen Sie das Profil, das Sie anwenden wollen
Dali 1
Profile: R... ©

6

oM
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Anwendung von Profilen auf Gruppen

1.

oUW

Betitigen Sie ,Gruppen”, um in die Ubersicht der Gruppen zu gelangen.

Wahlen Sie die Gruppe aus, auf welche das Profil angewendet werden soll.

Wahlen Sie im Menu , Profil anwenden” aus.

Es erscheint eine Ubersicht der verfiigbaren Profile.

Wahlen Sie das gewulinschte Profil aus und driicken Sie auf ,Fertig”.

Die im Profil definierten Einstellungen werden tbernommen, jedoch nicht automatisch
gesichert.

Dricken Sie auf das Papierflieger-Symbol, um die neuen Einstellungen an die Gruppe zu
senden. Die Leuchten blinken dreimal zur Bestatigung.
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Backup

Netzwerk exportieren
Eine Netzwerkkonfiguration mit allen Konfigurationen der Sensoren, den Gruppeneinstellungen
und Profilen kann zum Beispiel per E-Mail exportiert werden.
Dies kann nutzlich sein um:
¢ |hre Konfiguration zu sicher (wichtig wenn zum Beispiel das Smart-Gerat verloren geht)
e Anderen Smart-Geraten Zugang zum Netzwerk zu bieten

Durchflihrung eines Exports innerhalb Gerdte-, Gruppen- und Profiluntermend moglich.
1. Dricken Sie auf das Men(-Symbol, um die Mentileiste zu o6ffnen.
2. Wahlen Sie ,Netzwerk exportieren” aus.

iPad = 10:16 3 90 % (wm): 1
Gruppen: Restaurant (i ] t —
Alle Gerate
4@

Neue Gruppe

Kommunikation reinitialisieren

3. Wabhlen Sie aus, ob ein Backup
e mit Passwort,
e ohne Passwort,
e kein Backup
erstellt werden soll.

Netzwerk exportieren mit Passwort

Wenn ein Backup mit Passwort erstellt werden soll, erscheint die Aufforderung ein Passwort zu
vergeben.
HINWEIS: Das Passwort dient ausschlieRBlich zum Schutz des Backups und hat nichts mit dem
Netzwerkpasswort zu tun.
1. Geben Sie ein selbstgewihltes Passwort in die Maske ein und driicken Sie ,Ubernehmen”.
2. Wahlen Sie aus, wohin Sie das Backup exportieren mochten.
3. Beispiel: Per E-Mail: die Backup-Datei wird als Anhang an die eingegebene E-Malil
versendet.
Sie konnen die Backup-Datei an weitere E-Mail-Adressen senden.
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Passwort fur
Backup eingeben

O

Ubernehmen

Abbrechen

Abbrechen Restaurant

An: ipad1@micas.de
Kopie/Blindkopie

Betreff: Restaurant

- @
Restaurant...09.alnxbek

Von meinem iPad gesendet

Benutzerhandbuch AUTOLIGHT SMART DALI &
AUTOLIGHT SMART ON/OFF & MICAS App

iPad = 10:17 % 89 % mm
B =
AirDrop. Sofortiges Teilen mit
Alle Geréite @ Personen in der N&he. Wenn
diese Personen AirDrop im
Neue Gruppe Kontrolizentrum in iOS aktivieren
bzw. auf dem Mac AirDrop im
Finder 6ffnen, werden ihre Nam...
hr
eee
Mail Zu ,Notizen" Mehr
hinzufiigen
P m -
Kopieren In Dateien Mehr
sichern
Senden

Netzwerk importieren

Sie haben eine Backup-Datei per E-Mail erhalten.
1. Klicken Sie auf die Backup-Datei im Anhang der E-Mail und 6ffnen Sie diese mit der MICAS

App.

2. Die MICAS App offnet sich. Moglichkeit, das Netzwerk zu importieren oder den VVorgang

abzubrechen.

3. Drticken Sie auf Importieren, um die Backup-Datei zu importieren.
4. Sie werden aufgefordert das Passwort einzugeben, falls dies die Backup-Datei erfordert.
5. Netzwerk wurde erfolgreich importiert.

diese Personen AirDrop im
Kontrolizentrum in iOS aktivieren
bbzw. auf dem Mac AirDrop im

Finder &ffnen, werden ihre Nam...
; J 5KB Mail Zu Notizen"

shr
.
micas
hinzufigen TOLGHT- Yool

Kopieren

-8
staur...alnxbck

Von meinem iPad

In Dateien Mehr

Pad T 1018 480 % -
<
Von: ipad1@micas.de O
An: ipad1@micas.de Ausblenden
Restaurant
Heute 18 AirDrop, Sofortiges Teilen mit
(©))) Personenin der Nahe. wenn

Netzwerk importieren
Wollen Sie das Backup des
Netzwerkes "Restaurant”
importieren?

Importieren

Abbrechen

Passwort eingeben

Bitte geben Sie das
Passwort ein, mit dem das
Backup verschliisselt wurde

e L)

Ubernehmen
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Deinstallation

Ausler

Sensoren konnen aus einem Netzwerk wieder ausgelernt werden. Dies kann notwendig sein wenn
der Sensor in einer Leuchte ausgetauscht werden muss oder der Sensor in ein anderes Netzwerk

nen von Sensoren

eingelernt werden soll

Um einen Sensor in einem anderen Netzwerk einlernen zu konnen, muss dieser im aktuellen

Benutzerhandbuch AUTOLIGHT SMART DALI &
AUTOLIGHT SMART ON/OFF & MICAS App

Netzwerk ausgelernt werden. Sensoren kénnen nicht zeitgleich in zwei Netzwerken eingelernt

Auslernen @

sein.
1. Betatigen Sie ,Finden”, um die Leuchte zu lokalisieren, die aus dem Netzwerk entfernt
werden soll.
2. Um ein Gerat aus dem Netzwerk zu entfernen, wischen Sie den unerwiinschten Sensor
nach links. Es erscheint die Auswahl ,Auslernen”.
3. Klicken Sie auf ,Auslernen”, um den Sensor aus dem Netzwerk zu entfernen.
77N\
Mail = 10:21 1 % 88 % W)
Gerateliste \/
VIART DALI, 00:13:04:10:FD:89)
Dali 2
(AUTOLGHT SMART DAL, 00:13:04:10:FD:93)
On/Off 1
(AUTOLIGHT SMART ON/OFF, 00:13:04:10:FE:41)
On/Off 2
(AUTOLIGHT SMART ON/OFF, 00:13:04:10:FC:51)
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Netzwerk entfernen

WICHTIG: Bevor Sie ein Netzwerk Ioschen, missen die im Netzwerk eingebundenen Gerate
zwingend aus dem Netzwerk ausgelernt werden!

Eine Vermeidung dieses Prozesses hat zur Folge, dass die Gerate nicht mehr angesteuert werden
konnen, sobald das zugehorige Netzwerk geloscht wurde.

1. Rufen Sie das Menu auf und wahlen Sie ,Netzwerk wechseln” aus. Sie gelangen zur
Netzwerkubersicht.

2. Um ein Netzwerk zu entfernen, wischen Sie das gewinschte Netzwerk nach links. Es
erscheint die Auswahl ,Loschen”.

3. Es erscheint eine Warnmeldung, wenn das Netzwerk nicht leer ist. Sie haben die
Moglichkeit, die Aktion abzubrechen und die Sensoren auszulernen. SchlieBen Sie die
Aktion dennoch ab, sind die nicht-ausgelernten Sensoren im Anschluss nicht mehr zu
erreichen.

4. Dricken Sie auf ,Netzwerk Ioschen”, um das ausgewahlte Netzwerk zu I6schen.

Gerateliste o —= Netzwerkiibersicht

| MIcas
G ApartmentBuilding
Zugangspunkt vorhanden, Netzwerk ist leer

10:21 4 8%

Netzwerkibersicht

micas

)
é
Netzwerk 1oscheu@
Mdglicher Zugangspunkt vorhanden
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Problemldsungen

App und/oder Sensor zeigen keine Reaktion

Losung: SchlieBen und Offnen Sie die App. Deaktivieren und Aktivieren Sie Bluetooth auf lhrem
Smartphone oder Tablet. Sollten diese MalRnahmen keine Wirkung zeigen, schalten Sie die
Sicherung der Leuchte Gber den Sicherungskasten ab und wieder ein.

Der Sensor kann nicht gefunden werden

Nach Einschalten des Stroms steht der Sensor fir 3 Stunden zum Einlernen in ein Mesh-Netzwerk
zur Verflgung. Wird der Sensor in diesem Zeitraum nicht in ein Mesh-Netzwerk eingelernt, so
schaltet sich die Bluetooth-Verbindung automatisch aus.

Losung: Um die Bluetooth-Verbindung wieder zu aktivieren, schalten Sie die Sicherung der
Leuchte tiber den Sicherungskasten ab und wieder ein. Der Sensor steht nun wieder fiir den
Einlernprozess zur Verfligung.

Ubertragungsfehler Datei-Endung

In manchen Fillen kann es bei der Ubertragung eines Netzwerks zu einer automatischen
Umbenennung der Datei kommen.
Soll-Endung:

- .alnbck (Netzwerk ohne Passwort tibermittelt)

- .alnxbck (Netzwerk mit Passwort tibermittelt)

Beispiel fir eine automatische Umbenennung;

.| Nachricht | | 7] ATT00041.dat (79 KB) | | ATT00044.txt (121 B)

Losung: Falls die Endung, wie im oben dargestellten Bild .dat lauten sollte, benennen Sie Datei um
(Bsp.: .alnbck). AnschlieBend haben Sie den gewohnten Zugriff.

Sensor hat das Auslernen nicht bestatigt

Nach dem Entfernen eines Sensors kommt die Fehlermeldung "Gerat hat das Auslernen nicht
bestatigt".

Losung: Merken oder notieren Sie sich die Gerate-Adresse. Quittieren Sie die Fehlermeldung mit
"Abbrechen” und 6ffnen Sie den "Gerate hinzufiigen"-Dialog. Falls unter den verfigbaren Geraten
diese Gerate-Adresse auftaucht, kehren Sie zurlck zur Gerdtetibersicht und starten den
Auslernvorgang erneut. Die Fehlermeldung nach einigen Sekunden konnen Sie nun mit
"Entfernen” quittieren. Falls die Adresse nicht auftaucht, liegt ein anderer Fehler vor.

Soft Dim

Wird Soft Dim Uber die Gruppeneinstellungen aktiviert oder deaktiviert, wird diese Einstellung u.U.
nicht sofort von allen Sensoren Gbernommen. D.h. ein Sensor hat danach SoftDim, der andere
nicht. Nach Aus/Einschalten der Sensoren ist die Einstellung dann aktiv.

Losung: Soft Dim in Gruppeneinstellung zusammen mit einer anderen Eigenschaft andern
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Unsicherheit, ob sich ein bestimmter Sensor im Netzwerk befindet

In welchem Netzwerk ist der Sensor?

Unsicherheit (iber den Verbleib eines Sensors bei mehreren Netzwerken (z.B. im Falle von
mehreren Netzwerken in einem Gebaude).
Losung: So prifen Sie, ob ihr Sensor in einem Netzwerk eingelernt ist: Betreten Sie das Netzwerk,
in welchem der Auslernvorgang des Sensors vorgenommen wurde. Gehen sie zur Gruppen-
Ubersicht in die Gruppe "Alle Gerite". Reagiert der Sensor auf einen Ein-/Ausschaltbefehl an diese
Gruppe, ist er in dem Netzwerk eingelernt.

Sensor in der Gerateansicht fehlend?

Der Sensor ist in einem Netzwerk eingelernt, taucht aber in der Gerdtelibersicht nicht auf. (z.B.
beim Import von veralteten Netzwerksicherungsdateien, Multi-App-Bedienung, fehlerhaftes
Entfernen eines Sensors aus der Geratelibersicht durch den Bediener)

Losung: Starten Sie "Vorhandene Gerate hinzufiigen"

Kein Mesh-Zugang?

Ein ausgelernter Sensor kann nicht zu einem Mesh hinzugefligt werden.

Losung: Priifen Sie, ob der Sensor wirklich korrekt ausgelernt wurde. Falls nein, lernen Sie den
Sensor bei Bedarf aus.

Losung: Der dreistiindige Einlernvorgang ist abgelaufen und die Bluetooth-Verbindung inaktiviert.
Um die Bluetooth-Verbindung wieder zu aktivieren, schalten Sie die Sicherung der Leuchte tber
den Sicherungskasten ab und wieder ein. Der Sensor steht nun wieder fir den Einlernvorgang zur
Verflgung.

Reaktion mehrerer Sensoren gleichzeitig?

Mehrere Sensoren reagieren, obwohl nur einer angesprochen wurde (sichtbar fiir Benutzer z.B. bei
"Ein/-Ausschalten", "Finden", Blinken bei Konfigurationsanderungen)

Losung: Lernen Sie alle betroffenen Sensoren aus. Ab dem Auslernen des zweiten Sensors ist von
der Fehlermeldung auszugehen. "Gerat hat das Auslernen nicht bestatigt". Folgen Sie nun den
Schritten aus ,Sensor hat das Auslernen nicht bestatigt”. Lernen Sie anschlieBend alle Sensoren
wieder ein.

Darstellung in der App variiert mit der in der Anleitung beschriebenen

In manchen Fadllen kommt es aufgrund der vielfaltigen i0S-Versionen zu variierenden
Darstellungen innerhalb der App.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie iOS 11+ verwenden.
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